
Avec une intensité de pression de lavage de 3 700 Pa (plus de 16 fois la pression du 
lavage à deux patins et du lavage à plat vibrant) et une vitesse de rotation de 
200 tr/min, une force de lavage incroyablement concentrée agit de manière 
significative sur les taches.

De plus, le patin à rouleau est lavé en continu et en temps réel pendant le nettoyage, 
avec l'élimination de l'eau sale et le réapprovisionnement en eau propre 200 fois par 
minute. Il évite efficacement les traînées et la contamination croisée et offre une 
propreté inégalée à nos utilisateurs.

Grâce à la technologie améliorée TruEdge 2.0, le patin à rouleau peut s'étendre de 
manière dynamique pendant le nettoyage des bords. Il optimise la couverture au 
niveau des bords et des coins et évite avec précision les collisions lors des virages tout 
en continuant à nettoyer la saleté près des bords.

Combiné à la technologie Omni-Approach AIVI 3D et au capteur de bords TruEdge 3D, 
le patin à rouleau à variation continue peut également s'adapter à différents types de 
bords (plinthes, seuils, meubles flottants ou même des câbles). La brosse latérale est 
également fixée en position étendue pour atteindre les angles morts dans les coins.

Grâce à une brosse latérale anti-nœuds ARClean optimisée et à une brosse principale 
anti-nœuds innovante dirigée par cyclone, les utilisateurs bénéficient d'une aspiration 
efficace, d'un entretien facile et de sols impeccables. 

Le design doré en spirale de la brosse latérale, associé à des dents à pointe unique, 
double cluster et incurvés vers l'intérieur, empêche efficacement les poils et les 
cheveux de s'emmêler tout en optimisant les performances de nettoyage de la brosse 
latérale. De plus, la structure anti-nœuds Triple-V emblématique démêle activement les 
poils et les cheveux de la brosse principale, pour une élimination aussi fluide que 
rapide.

La nouvelle station OMNI est dotée d'un système de lavage à l'eau chaude à 
température contrôlée 2.0. Celui-ci ajuste intelligemment la température de lavage en 
fonction du type de pièce et de la saleté, pour un nettoyage efficace et économe en 
énergie. Avec un système de séchage à l'air chaud à 45 °C, le patin est complètement 
sec et sans odeur après deux heures de séchage. Un plateau de lavage de patin sans 
entretien pendant 150 jours et un sac à poussière d'une capacité de 90 jours 
permettent aux utilisateurs de se libérer des tâches manuelles.

De plus, le design incurvé multidimensionnel « Gravity Field » de la station apporte la 
beauté éternelle et le confort instinctif du cosmos dans votre espace de vie, en 
unissant la puissante station OMNI avec les moments relaxants de votre quotidien.

16 FOIS PLUS DE PUISSANCE

NOUVEL ASPIRATEUR ROBOT AVEC
TECHNOLOGIE DE LAVAGE OZMO ROLLER

UN SOL ÉCLATANT EN UN SEUL 
PASSAGE



1Robot (unité)

1Station OMNI

1Cordon d'alimentation (unité)

1Manuel d'utilisation (unité)

1Guide rapide (unité)

1Patin à rouleau remplaçable (unité)

1Brosse latérale (unité)

1
Brosse principale et protection de la brosse 
principale (unité)

1Filtre antibactérien (unité)

1Sac à poussière antibactérien (unité)

1Réservoir d'eau propre (unité)

1Réservoir d'eau sale (unité)

Li-Ion, 6 400 mAh, 92,16 WhBatterie

1 099 € Prix de vente conseillé

4 h 37 minTemps de charge

56 x 38 x 40,8 cmDimensions avec l'emballage du produit 

35,3 x 35,15 x 9,8 cmDimensions du robot

33,8 x 45,9 x 50 cmDimensions de la station

3 LSac à poussière (station)

220 mlConteneur à poussière

dToF (entièrement intégré)Type de navigation

65 dBANiveau sonore du robot (aspiration et lavage)

AIVI 3D 3.0 (éclairage structuré RVB AI+3D)Contournement d'obstacles

18 000 PaPuissance d'aspiration

4 L (eau propre)/2,2 L (eau sale)Taille du réservoir d'eau (station)

110 mlTaille du réservoir d'eau (robot)

16,31Poids avec emballage du produit (kg)

14,4 VTension de fonctionnement (V) du robot

12,6 Poids net (kg)

12,69Poids sans emballage (kg)

6970135036271 / 6970135036288EAN

• Technologie d'auto-nettoyage
instantané OZMO ROLLER avec une 
pression de lavage de 3 700 Pa

• Aspiration puissante de 18 000 Pa

• Technologie anti-enchevêtrement 
ZeroTangle 3.0

• Entretien professionnel des 
tapis/moquettes

• Levage du patin 10 mm

• Technologie omnidirectionnelle 
AIVI 3D 3.0

• TruEdge 2.0 + capteur de bords 3D

• AI Instant Re-Mop 2.0

• Gestionnaire vidéo

• Détection de la saleté

• Planification efficace des 
trajectoires

• Lavage du patin à température 
contrôlée (40° ~ 75°）

• Station Omni : Auto-Empty, lavage 
automatique, séchage automatique, 
remplissage automatique, dosage 
automatique de la solution de 
nettoyage

• Station au design incurvé Gravity 
Field, hauteur de seulement 50 cm  

• Compatibilité avec la domotique


