Plaque de cuisson Mixte gaz/électrique Mixed 60 cm

E] Electrolux

LGM628210T

Répondre a vos différents besoins en matiére de cuisine
Grace a la combinaison de trois brileurs a gaz et d'une zone de cuisson
électrique, vous avez la possibilité d'adapter la source de chaleur a vos plats.

Bénéfices et Caractéristiques

Répondre a vos différents besoins en matiére de cuisine Un outil fiable pour la cuisine de tous les jours
Grace a la combinaison de trois brlleurs a gaz et d'une zone de cuisson Cette plaque de cuisson au gaz est I'outil quotidien idéal pour cuisiner tous les
électrique, vous avez la possibilité d'adapter la source de chaleur a vos plats. jours. Simple et fiable, elle vous permettra de cuisiner avec plaisir.

Une sécurité automatique sans besoin d'y penser Controle de I'allumage par pression et rotation

d'une seule main pour toutes les zones.

Mettez en marche cette remarquable table de cuisson
au gaz de maniere simple et rapide. Il suffit d'activer le
brlleur dont vous avez besoin en tournant et en
appuyant doucement sur le bouton pour allumer la

1 flamme.

Notre plaque de cuisson a gaz est équipée d’une
fonction de sécurité automatique qui coupe le gaz si la
flamme s’éteint accidentellement.

* Email

* 4 foyers

» Commandes par manettes

» Bandeau de commandes Latéral

* Allumage électronique intégré aux manettes
» Sécurité gaz par thermocouple

* Grilles émail

» Foyer AVG Gaz rapide : 3000W/100mm

» Foyer ARG Plaque électrique a limiteur : 1000W/145mm
» Foyer AVD Gaz auxiliaire : 1000W/54mm

» Foyer ARD Gaz semi-rapide : 2000W/70mm


https://api.electrolux-medialibrary.com/asset/1f1430cc-945f-47ed-b643-78604cee3a31/E4RM3Q/250328XYRP/WS_ZOD/250328XYRP.jpg

E] Electrolux

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson
Nombre zones cuisson gaz
Table

Niveaux de puissance

Diamétre des zones de cuisson
plaque électrique

Efficacité énerg. brileur gaz (EE
brlleur gaz) plaque mixte:

Efficac. énerg. zone avant gauche
(9az)

Efficac. énerg. zone arriere droit(gaz)
Conso énerg. par zone cuisson (CE
cuisson électrique) - plaque mixte
Consommation énergétique foyer
arriere gauche

Conso énerg. (électrique) plaque de
cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*
Efficacité énerg. plaque cuisson (EE
plaque gaz) en %*

Couleur

Installation plan de travail
Dimensions LxP (mm)

Dimensions d'encastrement HxLxP
(mm):

4
3;Cylindric
Mixte gaz/électrique
No

Jencm:*
en %*
62.2
59.4
en Wh/kg:*
194.9
194.9

60.8

Terre de France
Traditionnelle
580x500

30x550x470

Plaque de cuisson Mixte gaz/électrique Mixed 60 cm

Type de grille(s)
Cordon fourni (en m):
Volts

Injecteurs gaz de ville:

Gaz butane/propane:

Plague homologuée Corse :

Poids brut/net (kg)

Dimensions emballées HxLxP (mm)
Pays de fabrication

PNC

Code EAN

* Conformément au réglement

PSGBHO170DE00004

ﬁﬁ“
*min. 20
PN

LGM628210T

2 grilles, en émail
11
220-240
livrés montés
G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar; With
Additional Injectors
oui
8.7/8.2
120x680x620
Italie
949 740 663
7333394124124
EU 66/2014
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